
est. 1964

AKUSTIKPANEELE
Nordic Style



Oft wird das Potenzial übersehen, das Decken und Wände bieten, um 

eine wirksame und zugleich ästhetische Raumakustik zu erzeugen. 

Mit den Akustikpaneelen von WUNDERWERK est. 1964 sorgen Sie 

für optimale Raumakustik mit nordischer Eleganz. Störender Lärm 

und schlechter Raumklang werden von unseren schalldämpfenden 

Paneelen absorbiert. Die Wandpaneele sind in vier verschiedenen 

Holzarten erhältlich. Entscheiden Sie sich für ein Design, das Ihrem 

Raum genau den Stil und die Stimmung verleiht, die Sie sich wünschen.

VIEL MEHR ALS NUR  
EINE SCHÖNE OBERFLÄCHE

EICHE KLASSISCH 
europäisches Eichenholzfurnier  
ZL.Nr.: 356012

WALNUSS 
amerikanisches Walnussholzfurnier  
ZL.Nr.: 356014

KASTANIE GERÄUCHERT 
amerikanisches geräuchertes Kastanienholzfurnier  
ZL.Nr.: 356013

EICHE RUSTIKAL 
europäisches Eichenholzfurnier 
ZL.Nr.: 356015

FORMAT MATERIAL MONTAGE DESIGN

 2.400 x 605 x 22 mm  Sichtseite:  
tief schwarz durchge-
färbte MDF-Lamellen 
mit einer Oberfläche 
aus unbehandeltem 0,6 
mm Echtholzfurnier.  
Rückseite: schwar-
zes Akustikvlies aus 
GRS©-zertifiziertem 
recyceltem Polyester.

 Das Paneel kann 
schnell und einfach in 
horizontaler oder ver-
tikaler Position sowohl 
an Decken als auch 
Wänden mit Monatge-
kleber oder Schrauben 
montiert werden.

 Die Lamellen sind  
25 mm breit und  
haben eine Stärke von 
12 mm. Jedes Paneel 
hat 15 Lamellen mit 
einem Abstand von 
15 mm. Durch einen 
Gegenzug wird ein 
Verzug innerhalb des 
Paneels verhindert.

DIREKT  

AB LAGER 

LIEFERBAR

BESTELL- 

ARTIKEL

BESTELL- 

ARTIKEL
BESTELL- 

ARTIKEL

recyclebar*

100%

*Sowohl der Filz, als auch die Lamellen sind zu 100 % recyclebar
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Handgefertigt

 aus GRS©-zertifiziertem recyceltem (rPET) Polyester 
mit einer Dichte von 1600g/cm² und einer Stärke 
von 9 mm, wasserabweisend

 europäisch hergestelltes MDF, tief schwarz durchge-
färbt, CARB 2 & ChemVerbot sV (E05) 

 100 % formaldehydfrei

 315 galvanisierte Heftklammern (14 mm Länge) pro 
Paneel zur Befestigung der Lamellen

 Furnierstärke 0,6 mm – Qualität A+

 hergestellt in Europa

 handgefertigt

 Schallabsorption bei Wand- und Decken-Montage:  
Klasse D*

 Wert der Wärmedämmung: 0,035 / W/mk

* Sofern weitere Dämmstoffe verlegt werden, ist eine Schallabsorptionsklasse A möglich.
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