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Carports

Wahnsinn, welchen Unterschied es macht, ein 
Schutzdach zu haben. Ich steige morgens immer in 
ein abfahrbereites Auto, das vor Hitze im Sommer 
und Eis im Winter geschützt steht. Das schont auch 
den Lack und verlängert die Lebensdauer meines Au-
tos. Die Genehmigung und der Bau des Carports wa-
ren total unkompliziert. Wir haben ein Modell gewählt, 
das uns noch mehr Stauraum bietet. Dort sind unsere 
Mülltonnen diskret und geschützt untergebracht und 
unsere E-Bikes ebenso. 

Bei der Modell- und Materialauswahl und der Verar-
beitungsqualität haben wir uns auf den Rat unseres 
Experten verlassen. Damit sind wir super gefahren!
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„Lübeck 2“ mit Geräteraum

Einzelcarport „Lübeck“ 
mit Satteldach      
Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, 
Einfahrtshöhe ca. 210 cm. Schneelast 
max. 125 kg pro m². Satteldach ohne 
Dachpappe.

Statisch erforderliche H-Pfostenanker, 
besonders schwer, 116/8/800 mm, 
feuerverzinkt. Nicht im Lieferumfang 
enthalten. (ZL 816510)

Einzelcarport „Bremen“ 
Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Einfahrtshöhe ca. 210 cm.  
Schneelast max. 85 kg pro m2. 

Statisch erforderliche H-Pfostenanker, besonders schwer,  
116/8/800 mm, feuerverzinkt. Nicht im Lieferumfang enthalten. 
(ZL 816510)

„Bremen 1“, Dach aus PVC Anthrazit 
Ca. B 340 x L 510 cm. Mit 6 Pfosten 
(ca. 11,5 x 11,5 x 210 cm). 
(ZL 882158) ab 999.00

„Bremen 1“, Dach Aluminium blank 
Ca. B 340 x L 510 cm. Mit 6 Pfosten  
(ca. 11,5 x 11,5 x 210 cm). 
(ZL 882047) ab 1.199.00

„Bremen 2“, Dach Aluminium blank 
Ca. B 340 x L 760 cm. Mit 10 Pfosten 
(ca. 11,5 x 11,5 x 210 cm).  
(ZL 882048) ab 1.699.00

Geräteraum für „Bremen 2“ 
Bausatz, ca. B 294 x T 173 cm, Wandstärke 19 mm.  
Mit Einzeltür, Lichtband aus Acrylglas.  
(ZL 882049) ab 899.00
Statisch erforderliche H-Pfostenanker, schwer,  
91/6/600 mm, feuerverzinkt. Nicht im Lieferumfang  
enthalten. (ZL 816040)

„Lübeck 1“ mit Satteldach 
Ca. B 340 x L 510 cm. Mit 6 Pfosten 
(ca. 11,5 x 11,5 x 210 cm). 
(ZL 882144)

ab 1.499.00

Bedarf Dachpappe: 3 Rollen à 10 m. 
Bedarf Bitumenschindeln: 7 Pakete à 3 m².

„Lübeck 2“ mit Satteldach 
Ca. B 340 x L 760 cm. Mit 10 Pfosten  
(ca. 11,5 x 11,5 x 210 cm). 
(ZL 882145)

ab 1.999.00

Bedarf Dachpappe: 4 Rollen à 10 m.  
Bedarf Bitumenschindeln: 10 Pakete à 3 m².

Geräteraum für „Lübeck 2“ 
Bausatz, ca. B 294 x T 173 cm, Wandstärke 
19 mm. Mit Einzeltür, Lichtband aus  
Acrylglas. 
(ZL 882049)

ab 899.00

Statisch erforderliche H-Pfostenanker, 
schwer, 91/6/600 mm, feuerverzinkt. Nicht 
im Lieferumfang enthalten. (ZL 816040)

 Lieferzeit auf Anfrage
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Geräteraum für „Köln 2“     
Bausatz, ca. B 551 x T 173 cm, 
Wandstärke 19 mm. Mit Einzeltür, 
Lichtband aus Acrylglas.  
(ZL 882056) ab 1.249.00
Statisch erforderliche H-Pfostenanker, 
schwer, 91/6/600 mm, feuerverzinkt. 
Nicht im Lieferumfang enthalten.  
(ZL 816040)

„Köln 1“ 
Ca. B 604 x L 504 cm. Mit 6 Pfosten  
(ca. 11,5 x 11,5 x 210 cm) und 
2 Leimholzbogen.  
(ZL 882140)

ab 2.199.00

Doppelcarport „Hamburg“    
Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Einfahrtshöhe 
ca. 210 cm. Schneelast max. 85 kg pro m2.

Statisch erforderliche H-Pfostenanker, besonders 
schwer, 116/8/800 mm, feuerverzinkt. Nicht im 
Lieferumfang enthalten. (ZL 816510)

„Hamburg 1“, Dach aus PVC Anthrazit  
Ca. B 604 x L 504 cm. Mit 6 Pfosten 
(ca. 11,5 x 11,5 x 210 cm).  
(ZL 882142)

ab 1.799.00

„Hamburg 1“, Dach aus Aluminium blank 
Ca. B 604 x L 504 cm. Mit 6 Pfosten 
(ca. 11,5 x 11,5 x 210 cm).  
(ZL 882130)

ab 1.999.00

Seitlicher Geräteraum für „Hamburg 1“  
Ca. B 173 x T 395 cm, Wandstärke ca. 19 mm,
mit Doppeltür. 
(ZL 882205) ab 999.00

„Hamburg 2“, Dach aus Aluminium blank  
Ca. B 604 x L 760 cm. Mit 10 Pfosten 
(ca. 11,5 x 11,5 x 210 cm).  
(ZL 882055)

ab 2.849.00

Geräteraum für „Hamburg 2“  
Bausatz, ca. B 551 x T 173 cm, Wandstärke 19 mm.  
Mit Einzeltür, Lichtband aus Acrylglas.  
(ZL 882056) ab 1.249.00

Statisch erforderliche H-Pfostenanker, schwer, 
91/6/600 mm, feuerverzinkt. Nicht im Lieferumfang 
enthalten. (ZL 816040)

 Lieferzeit auf Anfrage

Doppelcarport „Köln“ 
Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, 
Einfahrtshöhe ca. 210 cm. Mit Dacheindeckung 
aus Aluminium, blank. Schneelast max. 85 kg 
pro m2.

Statisch erforderliche H-Pfostenanker,  
besonders schwer, 116/8/800 mm, feuer- 
verzinkt. Nicht im Lieferumfang enthalten.  
(ZL 816510)

„Köln 2“     
Ca. B 604 x L 760 cm. Mit 8 Pfosten 
(ca. 11,5 x 11,5 x 210 cm) und 
2 Leimholzbogen.  
(ZL 882141) ab 2.999.00

Carports
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Wohnmobil-Einzelcarport „Bremen 1“ (o. Abb.) *   
Dacheindeckung PVC Anthrazit 
Ca. B 340 x L 510 cm. Mit 6 Pfosten 
(ca. 11,5 x 11,5 x 290 cm). 
(ZL 882206) ab 999.00

Wohnmobil-Einzelcarport „Bremen 1“ (o. Abb.) *  
Dacheindeckung aus Aluminium, blank 
Ca. B 340 x L 510 cm. Mit 6 Pfosten 
(ca. 11,5 x 11,5 x 290 cm). 
(ZL 882207) ab 1.349.00

Wohnmobil-Einzelcarport „Bremen 2“ *  
Dacheindeckung aus Aluminium, blank 
Ca. B 340 x L 760 cm. Mit 10 Pfosten 
(ca. 11,5 x 11,5 x 290 cm).  
(ZL 882208) ab 1.849.00

Wohnmobil-Doppelcarport „Hamburg“ *    
Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, 
Einfahrtshöhe ca. 293 cm. Schneelast max.  
85 kg pro m2. 

Statisch erforderliche H-Pfostenanker, besonders 
schwer, 116/8/800 mm, feuerverzinkt. Nicht im 
Lieferumfang enthalten. (ZL 816510)

Wohnmobil-Doppelcarport „Hamburg 1“ *  
Dacheindeckung PVC Anthrazit (o. Abb.) 
Ca. B 604 x L 504 cm. Mit 6 Pfosten 
(ca. 11,5 x 11,5 x 290 cm). 
(ZL 882209) ab 1.699.00

Wohnmobil-Doppelcarport „Hamburg 1“ * 
Dacheindeckung aus Aluminium, blank (o. Abb.) 
Ca. B 604 x L 504 cm. Mit 6 Pfosten 
(ca. 11,5 x 11,5 x 290 cm). 
(ZL 882210) ab 2.099.00

Wohnmobil-Doppelcarport „Hamburg 2“ * 
Dacheindeckung aus Aluminium, blank (o. Abb.) 
Ca. B 604 x L 760 cm. Mit 10 Pfosten 
(ca. 11,5 x 11,5 x 290 cm). 
(ZL 882211) ab 2.899.00

*  Eine Verkleidung der Pfostenzwischenräume mit Wandelementen  
 oder Geräteräumen ist statisch nicht zulässig.

Wohnmobil-Einzelcarport „Bremen“ *    
Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Einfahrtshöhe ca. 293 cm.  
Schneelast max. 85 kg pro m2. 

Statisch erforderliche H-Pfostenanker, besonders schwer, 
116/8/800 mm, feuerverzinkt. Nicht im Lieferumfang enthalten. 
(ZL 816510)

 Lieferzeit auf Anfrage

Carports
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Einzelcarport „Nürnberg Modern 1“

Einzelcarport „Nürnberg Modern 1“   
Fichte naturbelassen. Ca. B 360 x T 510 cm. 
Einfahrtshöhe ca. 210 cm. 6 Leimholz-Pfosten 
(ca. 12 x 12 x 210 cm) und Dacheindeckung  
aus Holz, Schneelast max. 125 kg pro m².  
Ohne Bitumendachbahnen.
(ZL 882273)

ab 1.699.00

Wandelement für  
„Nürnberg Modern 1“   
Ca. B 168 x H 189 cm.
(ZL 882279)

249.00

Statisch erforderliche H-Pfostenanker,  
besonders schwer, 121/8/800 mm, feuer- 
verzinkt. Nicht im Lieferumfang enthalten.  
(ZL 816709)

Einzelcarport „Nürnberg Modern 2“   
Fichte naturbelassen. Ca. B 360 x T 760 cm. Einfahrtshöhe 
ca. 210 cm. 10 Leimholz-Pfosten (ca. 12 x 12 x 210 cm) und 
Dacheindeckung aus Holz, Schneelast max. 125 kg pro m².  
Ohne Bitumendachbahnen.
(ZL 882274) ab 2.499.00

Statisch erforderliche H-Pfostenanker, besonders schwer, 
121/8/800 mm, feuer-verzinkt. Nicht im Lieferumfang  
enthalten. (ZL 816709)

Wandelement für „Nürnberg Modern 2“   
Ca. B 168 x H 189 cm.
(ZL 882279) 249.00 

Geräteraum für „Nürnberg Modern 2“   
Ca. B 316 x T 193 cm. 
(ZL 882275) 1.399.00

 Lieferzeit auf Anfrage

 Lieferzeit auf Anfrage

Carports



„Heidelberg 1“

ca. 6,00 m

ca
. 5

,10
 m

ca. 5,31 m

ca
. 1

,68
 m

ca
. 1

,68
 m

Heidelberg 1

ca. 6,00 m

ca
. 7

,60
 m

ca. 5,31 m

ca
. 1

,68
 m

ca
. 1

,68
 m

ca
. 1

,68
 m

ca
. 1

,68
 m

Heidelberg 2
mit Geräteraum

„Heidelberg Modern 2“ mit Geräteraum

Gestaltungs-
beispiel

Doppelcarport „Heidelberg Modern 1“   
Fichte naturbelassen. Ca. B 600 x T 510 cm. 
Einfahrtshöhe ca. 210 cm. 6 Leimholz-Pfosten  
(ca. 12 x 12 x 210 cm) und Dacheindeckung  
aus Holz, Schneelast max. 125 kg pro m².   
Ohne Bitumendachbahnen.
(ZL 882276)

ab 2.899.00

Wandelement für  
„Heidelberg Modern 1“   
Ca. B 168 x H 189 cm.
(ZL 882279)

249.00

Statisch erforderliche H-Pfostenanker, besonders 
schwer, 121/8/800 mm, feuer-verzinkt. Nicht im 
Lieferumfang enthalten. (ZL 816709)

Doppelcarport „Heidelberg Modern 2“   
Fichte naturbelassen. Ca. B 600 x T 760 cm. Einfahrtshöhe 
ca. 210 cm. 10 Leimholz-Pfosten (ca. 12 x 12 x 210 cm) und 
Dacheindeckung aus Holz, Schneelast max. 125 kg pro m².  
Ohne Bitumendachbahnen.
(ZL 882277) ab 3.899.00

Statisch erforderliche H-Pfostenanker, besonders schwer, 
121/8/800 mm, feuer-verzinkt. Nicht im Lieferumfang  
enthalten. (ZL 816709)

Wandelement für „Heidelberg Modern 2“   
Ca. B 168 x H 189 cm.
(ZL 882279) 249.00 

Geräteraum für „Heidelberg Modern 2“   
Ca. B 556 x T 193 cm. 
(ZL 882278) 1.999.00

 Lieferzeit auf Anfrage

Carports
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Erding 2 und Erding 4 
mit Geräteraum

Einzelcarport „Erding“ Douglasie     
Aus Douglasien-Holz naturbelassen. Einfahrtshöhe ca. 218 cm.  
Mit Leimholz-Pfosten (ca. 11,5 x 11,5 x 210 cm).

Statisch erforderliche H-Pfostenanker, besonders schwer, 116/8/800 mm, 
feuerverzinkt. Nicht im Lieferumfang enthalten. (ZL 816510)

„Erding 1“, PVC-Dacheindeckung 
Ca. B 338 x T 572 cm. Mit 8 Leimholz-Pfosten,  
Dacheindeckung aus PVC, Schneelast: max. 105 kg pro m2.
(ZL 882181)

ab 1.999.00

„Erding 1“, Alu-Dacheindeckung 
Ca. B 338 x T 572 cm. Mit 8 Leimholz-Pfosten,  
Schneelast: max. 105 kg pro m2. (ZL 882182)

ab 2.299.00

„Erding 2“, Alu-Dacheindeckung 
Ca. B 338 x T 762 cm. Mit 10 Leimholz-Pfosten, 
Schneelast: max. 105 kg pro m2. (ZL 882183)

ab 2.799.00

„Erding 3“, Alu-Dacheindeckung (o. Abb.) 
Ca. B 338 x T 572 cm. Mit 8 Leimholz-Pfosten, 
Schneelast: max. 200 kg pro m2. (ZL 882184) ab 2.399.00

„Erding 4“, Alu-Dacheindeckung (o. Abb.) 
Ca. B 338 x T 762 cm. Mit 10 Leimholz-Pfosten, 
Schneelast: max. 200 kg pro m2. (ZL 882185)

ab 2.899.00

Geräteraum für „Erding 2 oder 4“ 
Aus Douglasien-Holz naturbelassen, ca. B 294 x T 173 cm,  
mit Tür und Lichtband aus bruchsicherem Acrylglas. Bausatz,  
mit Bodendeckelschalung. (ZL 882186)

ab 1.599.00 

Bausätze für den individuellen Ausbau (o. Abb.)
Aus Douglasien-Holz naturbelassen, mit Bodendeckelschalung. 

Seitenwand-Bausatz für Carport „Erding 1 - 4“   
Ca. B 130 x H 190 cm. (ZL 882032) 259.00
Seitenwand-Bausatz für Carport „Erding 1 - 4“   
Ca. B 150 x H 190 cm. (ZL 882029) 259.00
Seiten- oder Rückwand-Bausatz  
für Carport „Erding 2 + 4“   
Ca. B 168 x H 190 cm. (ZL 882033) 289.00

Pfosten   
Mit Wechsel für Rückwand. (ZL 882034) Stk. 139.00

Leimholzbogen  
Ca. 8,5 x 12 cm. (ZL 882024)

Stk. 289.00

Carports
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Stuttgart 3

Doppelcarport „Stuttgart“ Douglasie 
Aus Douglasien-Holz naturbelassen. Einfahrtshöhe ca. 218 cm.  
Dacheindeckung aus Aluminium, blank.

Statisch erforderliche H-Pfostenanker, besonders schwer, 116/8/800 mm, 
feuerverzinkt. Nicht im Lieferumfang enthalten. (ZL 816510)

„Stuttgart 1“  
Ca. B 604 x L 508 cm. Mit 6 Leimholz-Pfosten (ca. 11,5 x 11,5 x 210 cm) 
und 2 Leimholzbögen. Schneelast: max. 105 kg pro m2. 
(ZL 882028) ab 3.499.00

„Stuttgart 2“  
Ca. B 604 x L 760 cm. Mit 8 Leimholz-Pfosten (ca. 11,5 x 11,5 x 210 cm) 
und 2 Leimholzbögen. Schneelast: max. 105 kg pro m2. 
(ZL 882062) ab 4.799.00

„Stuttgart 3“ (o. Abb.)    
Ca. B 604 x L 508 cm. Mit 8 Leimholz-Pfosten  
(ca. 11,5 x 11,5 x 210 cm). Schneelast: max. 200 kg pro m2. 
(ZL 882152) ab 3.999.00

„Stuttgart 4“ (o. Abb.)    
Ca. B 604 x L 760 cm. Mit 10 Leimholz-Pfosten  
(ca. 11,5 x 11,5 x 210 cm). Schneelast: max. 200 kg pro m2. 
(ZL 882153) ab 5.699.00

Geräteraum für „Stuttgart 2 oder 4“ 
Aus Douglasien-Holz naturbelassen, mit Bodendeckelschalung. 
Ca. B 551 x T 173 cm. Mit Tür und Lichtband aus Acrylglas, Bausatz. 
(ZL 882063) ab 2.499.00

 
Bausätze für den individuellen Ausbau (o. Abb.)
Aus Douglasien-Holz naturbelassen, mit Bodendeckelschalung. 

Seitenwand-Bausatz für Carport „Stuttgart 1 + 3“   
Ca. B 130 x H 190 cm. (ZL 882032) 259.00
Seitenwand-Bausatz für Carport „Stuttgart 2 + 4“   
Ca. B 150 x H 190 cm. (ZL 882029) 259.00
Seiten- oder Rückwand-Bausatz 
für Carport „Stuttgart 1 - 4“   
Ca. B 168 x H 190 cm. (ZL 882033) 289.00

Pfosten   
Mit Wechsel für Rückwand. (ZL 882034)

Stk. 139.00
Leimholzbogen  
Ca. 8,5 x 12 cm. (ZL 882024)

Stk. 289.00

 Lieferzeit auf Anfrage

Carports



System-Carport „Variant“ 
Vollholz druckimprägniert KD+ braun, 6 x 7 m, Flachdach 
Alu-Trapez mit Antitropfschutz, ohne H-Pfostenanker, 
Schneelast bis 150 kg pro qm.
(Art.-Nr. 12670GA) 4.645.00

Geräteraum
Wentorf/Wedemark

Zusätze:

Umlaufende  
Blendenabdeckung 485.00

Geräteraum  
Wedemark  
3 x 2 m 3.465.00

H-Pfostenanker  
111 x 800 mm kompl.  
(10 Sätze) 429.00

„Variant“ mit Geräteraum und Alu Blendenabdeckung

Wohnmobilcarport „Variant“ 
Vollholz druckimprägniert KD+ braun, 4 x 9 m, 
Leimholzpfosten 14 x 14 cm und 3,50 m Länge mit 
Kopfbändern, Flachdach Alu-Trapez mit Antitropfschutz, 
ohne H-Pfostenanker, Schneelast bis 150 kg pro qm.  

8.395.00

Zusätze: 
Seitenverkleidung (Abb.) kompl.  
(Ergänzungspaket, Material) 3.295.00

Umlaufende  
Alu Blendenabdeckung 495.00

H-Pfostenanker 141 x 1000 mm 
kompl. (11 Sätze) 1.419.00

Wohnmobilcarport „Variant“ mit Seitenverkleidung und Alu Blendenabdeckung

Online Carport-
Planung unter 
scheerer.de

„Q4“mit verdeckter Blendenbefestigung

System-Carport „Q4“ 
Leimholz Tragwerk bauseits transparent lasiert,  
6 x 6 m, Flachdach Alu-Trapez mit Antitropfschutz,  
ohne H-Pfostenanker, Schneelast bis 150 kg pro qm. 
(Art.-Nr. 122660LG) 7.795.00

Zusätze:

verdeckte  
Blendenbefestigung 425.00

H-Pfostenanker  
141 x 1000 mm  
kompl. (4 Sätze) 516.00

Carports


