
Ihr Holz-Fachhandel vor Ort  
Telefon 02166-915420 | E-Mail: info@holzfinis.de

Sichtschutzzäune aus Holz

Privatsphäre ist mir wichtig, denn meine Terrasse ist 
mein persönlicher Rückzugsort. Ich habe mich deshalb 
für einen Sichtschutzzaun aus Holz entschieden, der 
auch vor Wind schützt. Die Auswahl war riesig, für  
jeden Geschmack gibt es hier ein Angebot. 

Mein Zaun in klassischer Form umschließt meine 
Sitzecke harmonisch und passt optisch perfekt. Ich 
habe mich für imprägniertes Holz entschieden, dann 
bekommt mein Zaun im Laufe der Jahre eine natürli-
che, silbergraue Patina. 

Und wenn ich mit meinen Nachbarn ein Schwätzchen 
über den Zaun halten will, gehen wir in den Garten. 



Zaunserie „Rügen“ 
Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert,  
Rahmen ca. 40 x 78 mm. Füllung aus  
Profilholz mit Nut und Feder, glatt gehobelt. 
Edelstahlgeklammert und -verschraubt.  
Weitere Pfosten erhältlich.
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Zaunserie „Rügen“ 
Kiefer/Fichte, 2-fach Dunkelgrau lasiert, 
Rahmen ca. 40 x 78 mm. Füllung aus 
Profilholz mit Nut und Feder, glatt gehobelt. 
Edelstahlgeklammert und -verschraubt. 
Weitere Pfosten erhältlich.
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Grundelement gerade ca. B 180 x H 180 cm (ZL 888126) 129.00
Grundelement schmal ca. B 90 x H 180 cm (ZL 888128) 99.95
Abschlusselement ca. B 90 x H 180/90 cm (ZL 888129) 99.95
Grundelement gerade mit Rankgitter ca. B 180 x H 180 cm (ZL 888130) 129.00
Grundelement schmal mit Rankgitter ca. B 90 x H 180 cm (ZL 888132) 99.95
Abschlusselement mit Rankgitter ca. B 90 x H 180/90 cm (ZL 888133) 99.95
Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt ca. 9 x 9 x 95 cm (ZL 887255) 11.95
Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt ca. 9 x 9 x 190 cm (ZL 887258) 19.95

Grundelement gerade ca. B 180 x H 180 cm (ZL 888542) 149.00
Grundelement schmal ca. B 90 x H 180 cm (ZL 888543) 119.00
Abschlusselement ca. B 90 x H 180/90 cm (ZL 888544) 119.00
Grundelement gerade mit Rankgitter ca. B 180 x H 180 cm (ZL 888545) 149.00
Grundelement schmal mit Rankgitter ca. B 90 x H 180 cm (ZL 888546) 119.00
Abschlusselement mit Rankgitter ca. B 90 x H 180/90 cm (ZL 888547) 119.00
Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt ca. 9 x 9 x 100 cm (ZL 889124) 24.95
Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt ca. 9 x 9 x 190 cm (ZL 889125) 34.95

Holz-Zäune



Zaunserie „Bali“ 
Lärche naturbelassen, Lamellen ca. 24 x 77 mm, glatt 
gehobelt, edelstahlverschraubt. Weitere Pfosten erhält-
lich.

Zaunserie „Licata“ 
Kiefer/Fichte, pinienfarbig lasiert, Rahmen ca. 40 x 65 mm, 
Lamellen strukturgehobelt. Edelstahlgeklammert und -ver-
schraubt. Weitere Pfosten erhältlich.

Zaunserie „Licata“ 
Kiefer/Fichte, 2-fach Grau lasiert, Rahmen ca. 40 x 65 mm, 
Lamellen strukturgehobelt. Edelstahlgeklammert und  
-verschraubt. Weitere Pfosten erhältlich.
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Grundelement
mit Rankgitter

ca. B 180 x  
H 180 cm

(ZL 884111) 89.95

Element schmal
mit Rankgitter

ca. B 90 x  
H 180 cm

(ZL 884115) 69.95

Abschlusselement 
mit Rankgitter

ca. B 90 x  
H 180/90 cm

(ZL 884116) 69.95

Pfosten mit Kopf- 
rundung, gehobelt

ca. 9 x 9 x 
100 cm

(ZL 887386) 19.95

Pfosten mit Kopf- 
rundung, gehobelt

ca. 9 x 9 x 
190 cm

(ZL 887387) 29.95

Grundelement 
gerade

ca. B 180 x  
H 180 cm

(ZL 884303) 169.00

Grundelement  
schmal

ca. B 90 x  
H 180 cm

(ZL 884096) 139.00

Pfosten mit Kopf- 
rundung, gehobelt

ca. 9 x 9 x  
190 cm

(ZL 887583) 34.95

Grundelement
mit Rankgitter

ca. B 180 x  
H 180 cm

(ZL 888494) 99.95

Element schmal
mit Rankgitter

ca. B 90 x  
H 180 cm

(ZL 888495) 79.95

Abschlusselement 
mit Rankgitter

ca. B 90 x  
H 180/90 cm

(ZL 888496) 79.95

Pfosten mit Kopf- 
rundung, gehobelt

ca. 9 x 9 x 
100 cm

(ZL 889116) 19.95

Pfosten mit Kopf- 
rundung, gehobelt

ca. 9 x 9 x  
190 cm

(ZL 889117) 29.95

Holz-Zäune
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Zaunserie „Usedom“ farbig 
Kiefer/Fichte, farbig lasiert, 
Rahmen ca. 45 x 65 mm. 
Lamellen strukturgehobelt. 
Edelstahlgeklammert und  
-verschraubt.  Weitere Pfosten 
erhältlich.

Zaunserie „Usedom“ 
Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, 
Rahmen ca. 45 x 65 mm. Lamellen  
strukturgehobelt. Edelstahlge- 
klammert und -verschraubt.  
Weitere Pfosten erhältlich.
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Grundelement gerade – farbig ca. B 180 x H 180 cm (ZL 884978) 99.95
Grundelement mit Rundbogen – farbig ca. B 180 x H 180/160 cm (ZL 884783) 149.00
Grundelement schmal – farbig ca. B 90 x H 180 cm (ZL 884979) 99.95
Abschlusselement groß – farbig ca. B 90 x H 180/90 cm (ZL 884980) 89.95
Grundelement niedrig – farbig ca. B 180 x H 90 cm (ZL 884784) 99.95
Abschlusselement klein – farbig ca. B 90 x  H 160/90 cm (ZL 884785) 99.95
Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt ca. 9 x 9 x 100 cm (ZL 887386) 19.95
Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt ca. 9 x 9 x 190 cm (ZL 887387) 29.95

Grundelement gerade ca. B 180 x H 180 cm (ZL 884351) 89.95

Grundelement mit Rundbogen ca. B 180 x H 180/160 cm (ZL 884352) 119.00

Grundelement schmal mit Rundbogen ca. B 90 x H 180/160 cm (ZL 884359) 99.95

Grundelement schmal ca. B 90 x H 180 cm (ZL 884356) 89.95

Abschlusselement groß ca. B 90 x H 180/90 cm (ZL 884357) 79.95

Abschlusselement klein ca. B 90 x H 160/90 cm (ZL 884358) 89.95

Grundelement niedrig ca. B 180 x H 90 cm (ZL 884355) 89.95

Einzeltür niedrig ca. B 90 x H 90 cm (ZL 884362) 129.00

Einzeltür hoch mit Rundbogen ca. B 90 x H 180/160 cm (ZL 884361) 199.00

Einzeltür hoch gerade ca. B 90 x H 180 cm (ZL 884360) 149.00

Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt ca. 9 x 9 x 95 cm (ZL 887255) 11.95

Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt ca. 9 x 9 x 190 cm (ZL 887258) 19.95

Holz-Zäune



Tipp
Sichtschutzzaun mit H-Pfosten-

träger im Boden verankern!

Zaunserie „Xala“ 
Lärche naturbelassen,  
Lamellen ca. 13 x 70 mm,
glatt gehobelt, abwechselnd lange und 
kurze Lamellen. Edelstahlgeklammert 
und -verschraubt. Weitere Pfosten 
erhältlich.
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Zaunserie „Lanugo“ 
Douglasie, bernsteinfarben lasiert, 
Rahmen ca. 40 x 68 mm, Lamellen  
glatt gehobelt. Edelstahlgeklammert. 
Weitere Pfosten erhältlich.
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Grundelement gerade ca. B 180 x H 180 cm (ZL 888548) 139.00
Grundelement schmal ca. B 60 x H 180 cm (ZL 888549) 119.00
Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt ca. 9 x 9 x 190 cm (ZL 887583) 34.95

Grundelement gerade ca. B 180 x H 180 cm (ZL 888573) 159.00

Grundelement schmal ca. B 90 x H 180 cm (ZL 888574) 129.00

Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt ca. 9 x 9 x 190 cm (ZL 887182) 44.95

Holz-Zäune



NEU

Zaunserie „Danrik“ 
Kiefer/Fichte, 2-fach silbergrau lasiert, Bretter  
ca. 14 x 118 mm. Edelstahlgeklammert und 
-verschraubt. Weitere Pfosten erhältlich.
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Zaunserie „Ansar“ 
Kiefer/Fichte, 2-fach silbergrau lasiert, Rankgitter
anthrazit, Rahmen ca. 40 x 68 mm. Edelstahl-
geklammert. Weitere Pfosten erhältlich.
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Grundelement ca. B 180 x  
H 180 cm

(ZL 888550) 159.00

Grundelement 
schmal

ca. B 90 x  
H 180 cm

(ZL 888572) 139.00

Pfosten mit Kopf-
rundung, gehobelt

ca. 9 x 9 x  
190 cm

(ZL 889134) 44.95

Grundelement gerade ca. B 180 x H 180 cm (ZL 888551) 179.00

Grundelement schmal ca. B 90 x H 180 cm (ZL 888552) 159.00

Grundelement niedrig ca. B 180 x H 90 cm (ZL 888553) 159.00

Abschlusselement ca. B 90 x H 180/90 cm (ZL 888554) 159.00

Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt ca. 9 x 9 x 100 cm (ZL 889133) 29.95

Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt ca. 9 x 9 x 190 cm (ZL 889134) 44.95

Holz-Zäune
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Bohlenzaun „Valas“ pinienfarbig lasiert
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Bohlenzaun „Valas“ 
Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert (kdi),  
oder pinienfarbig lasiert. Bohlen ca. 16 x 145 mm, 
mit gerundeten Köpfen. Edelstahlgenagelt.  
Weitere Pfosten erhältlich.
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Bohlenzaun „Valas“ kesseldruckimprägniert

NEU

WUNDERWERK est. 1964 –  
Zaunelement europäische Lärche 
Europäische Lärche naturbelassen, Profile auf zwei bzw. 
drei Halteleisten aufgeschraubt, Verbindungsteile aus 
rostfreiem Edelstahl. 22 Rhombusprofile 24 x 75 mm 
mit 30° Schräge und 3 Halteleisten 24 x 70 mm. Weitere 
Pfosten erhältlich.
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Besonders blickdicht 
durch zwei zusätzliche 

Rhombusprofile

Zaunelement  
gerade ca. B 180 x H 180 cm

kdi

pinienfarbig lasiert

(ZL 884212)

(ZL 884781)
89.95
99.95

Zaunelement  
mit Rundbogen ca. B 180 x H 180/160 cm

kdi

pinienfarbig lasiert

(ZL 884290)

(ZL 884782)
89.95
99.95

Pfosten mit  
Kopfrundung, gehobelt

ca. 9 x 9 x 190 cm
kdi

pinienfarbig lasiert

(ZL 887258)

(ZL 887387)
19.95
29.95

Grundelement ca. B 179 x  
H 179 cm

(ZL 88400803) 199.00

Grundelement 
schmal

ca. B 89 x  
H 179 cm

(ZL 88400804) 129.00

Pfosten mit Kopf-
rundung, gehobelt

ca. 9 x 9 x  
190 cm

(ZL 887583) 34.95

Holz-Zäune
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Bohlenzaun „Lärche rustikal“ 
Lärche naturbelassen, Bohlen sägerau, unbesäumt, fallende Dimension, 
ca. 15-20 mm x 130-200 mm, Riegel glatt gesägt, edelstahlverschraubt. 
Weitere Pfosten erhältlich.
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Rankgitter 
Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Rahmen  
ca. 45 x 45 mm. Maschenweite ca. 6 x 6 cm,  
edelstahlgeklammert. Weitere Pfosten erhältlich. 
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Rankgitter gerade ca. B 180 x H 180 cm (ZL 884397) 64.95

Rankgitter schmal ca. B 90 x H 180 cm (ZL 884398) 44.95

Pfosten mit Kopf- 
rundung, gehobelt

ca. 9 x 9 x 190 cm (ZL 887258) 19.95

Zaunelement gerade ca. B 180 x H 180 cm (ZL 885378) 99.95

Pfosten mit Kopfrundung,  
gehobelt

ca. 9 x 9 x 190 cm (ZL 887583) 34.95

Holz-Zäune
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Dichtzaun 
Kiefer, kesseldruckimprägniert, Rahmen ca. 42 x 42 mm  
(Rahmen Einzeltür ca. 42 x 90 mm), Lamellen struktur- 
gehobelt. Edelstahlgeklammert und -verschraubt. 
Weitere Pfosten erhältlich.
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Tipp
Für eine lange Lebensdauer von kesseldruck- 

imprägniertem Holz empfehlen wir spätestens  
6 Monate nach Montage eine Nachbehandlung  

mit Lasuren oder Deckfarben.

NEU
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Dichtzaun Lärchenton 
Kiefer/Fichte, kdi-lärchenfarben, Rahmen
ca. 42 x 42 mm Lamellen strukturgehobelt.
Edelstahlgeklammert und -verschraubt.  
Weitere Pfosten erhältlich.
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Grundelement ca. B 180 x  
H 180 cm

(ZL 888575) 69.95

Grundelement 
schmal

ca. B 100 x  
H 180 cm

(ZL 888576) 67.95

Pfosten mit Kopf-
rundung, gehobelt

ca. 9 x 9 x  
190 cm

(ZL 889141) 29.95

Dichtzaun gerade ca. B 180 x H 180 cm (ZL 884323) 59.95

Dichtzaun  schmal ca. B 100 x H 180 cm (ZL 884319) 54.95

Dichtzaun mit Rundbogen ca. B 180 x H 180/159 cm (ZL 884432) 69.95

Dichtzaun schmal mit Rundbogen ca. B 100 x H 180/159 cm (ZL 884433) 64.95

Dichtzaun Einzeltür ca. B 100 x  H 180 cm (ZL 884415) 119.00

Holz-Zäune



Holzzaun-Montage

Die sichere 
Bodenbefestigung  
ist wichtig:
Zaunelemente sind massiv 
und sollten Windlasten und 
anderem Druck viele Jahre 
standhalten. Sorgen Sie des-
halb für eine sichere, stabile 
Bodenbefestigung.

Wir empfehlen Ihnen die 
Positionen 1 oder 2, je nach 
Untergrund. Die langen 
Schenkel nehmen die Lasten 
auf und sorgen für sicheren 
Halt. Einschlagbodenhülsen (5) 
und Aufschraubhülsen (6) sind 
statisch nicht ausreichend.

für Verbindungs- und Eckpfosten für Eckpfosten

1 32

für Höhen bis  
max. 90 cm

4 5

6

1 2

Bohren Sie die Kanäle für die Maschinenschrauben anhand Ihrer vorab  
markierten Punkte waagerecht und gerade von Loch- zu Lochbohrung des 
H-Pfostenträgers. Verwenden Sie für die Montage der H-Pfostenträger am 
Pfosten die passenden Maschinenschrauben, z. B. M 10 x 110 oder  
M 10 x 120 mm für 91 mm H-Pfostenträger. Setzen Sie unter den Kopf von 
Schraube und Mutter eine passende Unterlegscheibe. Der Pfosten muss im 
H-Anker so gesetzt werden, dass mindestens 5 cm Luft zum Bodenniveau 
vorliegt. So kann das Holz keine Staunässe von unten aufnehmen. Die Zaun- 
elemente benötigen ein um 2 cm höheres lichtes Maß zwischen den Pfosten 
als das tatsächliche Zaunaußenmaß. Daher kontrollieren Sie bitte die effektive 
Breite vor dem Setzen der Pfosten und passen entsprechend an. Beispiel:  
180 cm effektive Zaunbreite = 182 cm notwendiger lichter Pfostenabstand.

Als Montagehilfe mindestens 
2 Latten am Pfostenende fest 
verschrauben. Legen Sie nun 
zwei Unterleghölzer unter,  
damit Sie Ihren gewünschten 
Abstand zwischen Erdboden 
und Pfosten erhalten. Setzen 
Sie den Pfosten inkl. Träger  
in das zuvor ausgehobene 
Fundamentloch (wir empfehlen 
eine Größe von 35 x 35 cm  
und 80 cm Tiefe).

3 4

Diagonale Latten helfen Ihnen, den Pfosten exakt in Höhe und Lot aus-
zurichten. Fixieren Sie diese entweder mit einer Schraubzwinge oder mit 
Schrauben. Durch den Einsatz einer Spannschnur erreichen Sie, dass alle 
zu setzenden Pfosten in einer Flucht und gerade stehen. Anschließend füllen 
Sie das Fundamentloch mit Beton. Empfehlenswert ist B25 Fertigbeton, der 
vorab gründlich angerührt wird.

Mit einer Wasserwaage kon-
trollieren Sie, ob die Pfosten im 
Lot stehen. Korrekturen sind 
solange möglich, bis der Beton 
abbindet. Achten Sie daher auf 
die angegebenen Fixierzeiten 
auf der Verpackung. Entfernen 
Sie die Stützen und Hilfsmittel 
erst nach dem Aushärten des 
Betons. Erst jetzt können Sie 
mit dem Anschrauben der 
Zaunelemente beginnen.

Bestimmen Sie die Position der Zaunhalter. Wir empfehlen einen Abstand von 
der Ober- und Unterseite des Elements von ca. 8–12 cm. Das Zaunfeld sollte 
mindestens 5 cm Bodenfreiheit aufweisen. Damit wird die Haltbarkeit vom 
Holz verlängert und die Oberflächenoptik bleibt länger erhalten. Grundsätz-
lich werden 4 Elementhalter pro Zaunfeld benötigt. Bei starken Windlasten 
über freie Flächen oder in höheren Windlastzonen sind weitere Elementhalter 
zu empfehlen. Halten Sie je nach Stückzahl gleichmäßige Abstände ein. 
Bohren Sie die Schraublöcher vor, um unnötige Risse und Absplitterungen im 
Holz zu vermeiden.

Setzen Sie nun die Zaunele-
mente ein und fixieren diese, 
nachdem Sie die Schraublöcher 
vorgebohrt haben. Mit zwei 
Personen ist diese Arbeit, auch 
ohne Unterlegholz, einfacher  
zu meistern. Achten Sie auf  
den gleichmäßigen Pfosten-/ 
Zaunelementabstand von 1 cm, 
eine gleichmäßige Höhe und 
die passende Flucht der Zaun-
felder.5 6
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