
Terrassen & Zubehör

Sommertage verbringen wir am liebsten draußen  
im Garten und auf der Terrasse. Der erste Kaffee am 
Morgen, ein Workout, entspannte Mittagspause im 
Liegestuhl und ein gemütliches Abendessen in trauter 
Runde – es gibt nichts Schöneres, oder? Bei uns  
finden Sie tolle Ideen und wunderbare Produkte zum 
Thema Garten und Terrasse. Schauen Sie sich um 
und lassen Sie sich inspirieren.

Terrassendielen aus Holz und WPC liegen im Trend – 
mit ihrer Natürlichkeit und Wärme bestechen sie durch 
Behaglichkeit und herrliche Optik. 

Ihr Holz-Fachhandel vor Ort  
Telefon 02166-915420 | E-Mail: info@holzfinis.de



*Bitte beachten Sie die Verlegehinweise!

Unterkonstruktionsabstand (Achsmaß) max. 50 cm

17,5 cm

2,8 cm

Unterkonstruktionsabstand (Achsmaß) max. 45 cm

13,8 cm

2,4 cm

Unterkonstruktionsabstand (Achsmaß) max. 40 cm

12,0 cm

2,0 cm

NEU

Unterkonstruktion Douglasie 

ca. 3,5 x 7 cm, Länge ca. 300 cm 		 (ZL 887173) 	 lfdm. 3.99
ca. 4,5 x 7 cm, Länge ca. 300 cm		  (ZL 889144) 	 lfdm. 4.99

Terrassendiele Douglasie 
Naturbelassen, einseitig fein geriffelt, die  
andere Seite glatt gehobelt. Ca. 2 cm stark,  
12 cm breit, verschiedene Längen.* Unter-
konstruktionsabstand (Achsmaß) max. 40 cm.

ca. 200 cm      (ZL 889101)
ca. 300 cm      (ZL 887279)	  lfdm. 3.49
	 m2 29.08

Terrassendiele Douglasie 
Naturbelassen, einseitig grob geriffelt, die
andere Seite fein geriffelt. Ca. 2,4 cm stark,  
13,8 cm breit, verschiedene Längen.* Unter-
konstruktionsabstand (Achsmaß) max. 45 cm.
	  
ca. 300 cm      (ZL 887424)
ca. 400 cm      (ZL 887595)	  lfdm. 4.99
	 m2 36.16

Terrassendiele Douglasie 
Naturbelassen, einseitig grob geriffelt, die andere  
Seite glatt gehobelt. Ca. 2,8 cm stark, 17,5 cm breit,  
ca. 300 cm lang.*

(ZL 887989) 	  lfdm. 7.99
	 m2 45.66

Terrassen & Zubehör



Leistungsmerkmale Thermo Terrassendielen

· 	heimisches Hartholz, thermisch modifiziert, ohne chemische Zusätze

· 	feine, satinierte Oberfläche, Barfußqualität

· 	nahezu astfreies Holz, kein Harzaustritt

· 	keine Auswaschungen

· 	samtige, nicht spröde Oberfläche

· 	extrem langlebig, resistent gegen holzzerstörende Organismen

· 	zertifizierte Dauerhaftigkeitsklasse für Kiefer 2 und Esche 1

· 	hohe Maßhaltigkeit, perfekte Formstabilität, geringer Abrieb

· 	exzellente mechanische Eigenschaften

· 	hohe Dimensionsstabilität

· 	deutlich verringerte Rissbildung

· 	niedrige Wärmeübertragung mit geringer Oberflächentemperatur

· 	geringes Quell- und Schwindverhalten

Eine ausführliche Verlegeanleitung finden Sie unter:  
www.wunderwerk1964.de

WUNDERWERK est. 1964  
Thermo-Kiefer Terrassendielen  
Oberfläche gebürstet, Kappdiele, seitlich  
mit Nut-Fräsung zur Clip-Aufnahme.  
Ca. 2,6 cm stark, 14,0 cm breit,  
ca. 420 cm lang.  
Zertifizierte Haltbarkeitsklasse 2. 

(ZL 346210) lfdm. 9.95
m2 71.07

		

WUNDERWERK est. 1964  
Thermo-Fichte Unterkonstruktion  
Gehobelt, Kanten gerundet, ca. 4,2 cm stark,  
6,8 cm breit. 300 cm lang.  
Zertifizierte Haltbarkeitsklasse 1.

(ZL 346220)	 lfdm. 7.95
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Befestigungssystem  
für Terrassenbeläge mit seitlicher Nut, schwarz. 
· Oberflächen ohne sichtbare Schrauben 
· schnelle Verlegung  
· lange Lebensdauer  
· Terrasse bleibt präzise in Form

WUNDERWERK est. 1964  
Clip Ligotherm
Stahl/Kunststoff 
Bedarf: 2,5 Stk./lfdm. 	
(ZL 346224) 

Stk. 1.19

WUNDERWERK est. 1964  
Thermo-Esche Terrassendielen   
Beidseitig glatt gehobelt, Systemdiele, kopfseitig 
mit Nut und Feder, seitlich mit Nut-Fräsung zur 
Clip-Aufnahme ca. 2,0 cm stark, 11,2 cm breit. 
Zertifizierte Haltbarkeitsklasse 1. 

ca. 178 cm     (ZL 346214) lfdm. 13.95
	 m2 124.55

ca. 208 cm     (ZL 346215) lfdm. 15.95
	 m2 142.41

ca. 238 cm     (ZL 346216) lfdm. 17.95
	 m2 160.26

WUNDERWERK est. 1964  
Thermo-Esche Terrassendielen  
Oberfläche gebürstet, Systemdiele, kopfseitig  
mit Nut und Feder, seitlich mit Nut-Fräsung zur 
Clip-Aufnahme. Ca. 2,0 cm stark, 13,2 cm breit. 
Zertifizierte Haltbarkeitsklasse 1. 

ca. 178 cm     (ZL 346217) lfdm. 15.95
	 m2 120.83

ca. 208 cm     (ZL 346218) lfdm. 17.95
	 m2 135.98

ca. 238 cm     (ZL 346219) lfdm. 19.95
	 m2 151.13
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WUNDERWERK est. 1964  
Sib. Lärche Terrassendielen  
Naturbelassen, beidseitig glatt gehobelt,  
Kanten gerundet. Ca. 2,7 cm stark,  
14,3 cm breit, verschiedene Längen. 

ca. 300 cm     (ZL 889036) 
ca. 400 cm     (ZL 889037)
ca. 510 cm     (ZL 889038) lfdm. 7.99
	 m2 55.87

WUNDERWERK est. 1964  
Sib. Lärche Terrassendielen  
Naturbelassen, beidseitig fein profiliert,  
Kanten gerundet. Ca. 2,7 cm stark,  
14,3 cm breit, verschiedene Längen. 

ca. 300 cm     (ZL 889039) 
ca. 400 cm     (ZL 889040)
ca. 510 cm     (ZL 889041) lfdm. 7.99
	 m2 55.87

WUNDERWERK est. 1964  
Sib. Lärche Terrassendielen   
Naturbelassen, beidseitig grob profiliert,  
Kanten gerundet. Ca. 2,7 cm stark,  
14,3 cm breit, verschiedene Längen. 

ca. 300 cm     (ZL 889042) 
ca. 400 cm     (ZL 889043)
ca. 510 cm     (ZL 889044) lfdm. 7.99
	 m2 55.87

WUNDERWERK est. 1964 Terrassendielen  
aus hochwertigem Nadelholz 

Holz aus Douglasie ist seit vielen Jahren beliebt. Dieses Material ist  

frisch, leicht rötlich und findet vielseitig Verwendung unter anderem  

im Terrassenbau. Genauso wie die sib. Lärche. Das schwere Holz ist  

dauerhaft und zeichnet sich durch gut erkennbare Jahresringe und das 

langsame Wachstum aus. Der hohe Harzanteil macht diese besonders 

witterungsbeständig.

·	 einfache Bearbeitung des Holzes

·	 gutes Preis-Leistungsverhältnis

·	 natürliche graue Patina nach Verwitterung im Außenbereich

Unterkonstruktionsabstand (Achsmaß) max. 50 cm

WUNDERWERK est. 1964  
Sib. Lärche Unterkonstruktion   
beidseitig glatt gehobelt, Kanten gefast, 
ca. 4,5 cm stark, 7,0 cm breit, 
ca. 400 cm lang. 
(ZL 889046) lfdm. 5.99

NEU

WUNDERWERK est. 1964  
Douglasie Unterkonstruktion   
beidseitig glatt gehobelt, Kanten gefast, 
ca. 4,5 cm stark, 7,0 cm breit, 
ca. 400 cm lang. 
(ZL 88700217) lfdm. 4.79

WUNDERWERK est. 1964  
Douglasie Terrassendielen  
Naturbelassen, beidseitig glatt  
gehobelt, Kanten gerundet.  
Ca. 2,8 cm stark, 14,5 cm breit. 
Unterkonstruktionsabstand  
(Achsmaß) max. 50 cm. 

ca. 400 cm     (ZL 88700216) lfdm. 5.99
	 m2 41.34
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Thermoholz von Weltholz – für stilvolle  
Terrassen im natürlichen Ambiente 

Dimensionsstabil und dauerhaft ist das Thermoholz hervorragend  

für den Terrassenbau geeignet. Die gute Temperaturbalance und die 

seidenweiche Oberfläche sorgen dafür, dass das Gehen auf solchen 

Terrassen sehr angenehm ist.

Durch die thermische Modifizierung entwickeln die nordischen Kiefern, 

aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern, ihre Vorteile. Die Hölzer sind 

harzfrei, ungiftig, leicht und in jeder Klimazone verwendbar. Dank des 

einzigartigen, verdeckten Befestigungssystems kann die Terrasse 

schnell, einfach und ohne sichtbare Schrauben installiert werden.  

Die Terrasse besticht durch ein harmonisches und gleichmäßiges 

Fugenbild. Die holzartentypischen Eigenschaften und Merkmale der 

Thermoholz-Produkte unterstreichen das stilvolle Erscheinungsbild. 

Die Anwendungsbereiche der Produkte von Thermoholz sind vielfältig. 

Sie umfassen die Gestaltung des Innenraumes sowie des kompletten 

Aussenbereiches z.B. Terrasse und Fassade, reichen von Zäunen und 

Trennwänden bis hin zur Verkleidung, Sitzbänken im öffentlichen Raum 

und vieles mehr. Die Auswahl an verschiedenen Oberflächen setzt dem 

Gestaltungsspielraum keine Grenzen.

Thermokiefer 
Nachhaltige und dimensionsstabile Terrassendiele mit  
glatter Oberfläche, Thermo-D Kiefer. Harzfrei und ungiftig. 
Verdeckte PF2-Befestigung. Maße: 26 x 117 mm,  
Längen: 3,60 / 3,90 / 4,20 m. 

lfdm. 6.89

Thermokiefer 
Nachhaltige und dimensionsstabile Terrassendiele mit  
glatter Oberfläche, Thermo-D Kiefer. Harzfrei und ungiftig. 
Verdeckte PF2-Befestigung. Maße: 26 x 140 mm,  
Längen: 3,0 / 3,6 - 5,1 m. 

lfdm. 8.29

Thermokiefer 
Nachhaltige und dimensionsstabile Terrassendiele mit  
glatter Oberfläche, Thermo-D Kiefer. Harzfrei und ungiftig. 
Verdeckte Profix 3-Befestigung. Maße: 40 x 185 mm,  
Längen: 4,20 / 4,80  m. 

lfdm. 19.89

Thermokiefer 
Nachhaltige und dimensionsstabile Konstruktions-Latte für 
Pergola, Rankhilfen für Kletterpflanzen, Trennwänden und 
Zäunen. Maße: 42 x 68 mm,  Längen: 3,60 - 4,50 m  
(3,60 / 3,90 / 4,20 / 4,50 m).

lfdm. 6.95

Verdeckte Befestigung
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PF2-Clips 
inkl. Schrauben für Holz- oder Aluminium-Unterkonstruktion,  
100 Stk. pro Paket.

Pak. 55.95
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Die Kebony® Technologie ist ein umweltfreundliches, patentiertes Verfahren aus Norwegen. 

Es wertet die Eigenschaften von nachhaltigen Weichhölzern durch eine bio-basierte  

Flüssigkeit auf. Als Ergebnis wird die Zellstruktur des Holzes permanent verändert, es 

erhält somit Premium-Eigenschaften und eine dunkel-braune Farbe. Alle Kebony Hölzer 

entwickeln bei direkter Bewitterung mit der Zeit eine attraktive, silbergraue Patina.  

Kebony ist erhältlich in Clear (im Prinzip astfrei) und in Character mit sichtbaren Ästen.  

Alle Produkte sind zertifiziert und haben eine Haltbarkeitsgarantie*.

 

Kebony – das erste modifizierte Holz  
mit bauaufsichtlicher Zulassung

Mit der Terrassendiele Kebony Clear (22 x 142 mm / Art-Nr. 2226) hat Kebony das  

erste modifizierte Holz mit der bauaufsichtlichen Zulassung vom Deutschen Institut  

für Bautechnik auf den Markt gebracht. Damit kann das Produkt auch für tragende 

Konstruktionen wie Stege oder Brücken eingesetzt werden.

Zukunft ist  
aus diesem  
Holz!

*Bitte erfragen Sie die genauen Garantiebedingungen bei Ihrem Fachhändler oder schauen Sie auf www.kebony.de nach.

Veränderung unter Bewitterung
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Kebony Produktvorteile:

·	� hochwertiges Echtholz

· 	extrem pflegeleicht, nur Reinigung

· 	sehr dauerhaft, Haltbarkeitsgarantie*

· 	nachhaltig und FSC®-zertifiziert

·	 norwegische Technologie

Kebony Clear Terrassendiele 
glatt und im Prinzip astfrei, mit 
bauaufsichtlicher Zulassung,  
ca. 2,2 cm stark, 14,2 cm breit. 
Längen: 3,00 - 4,80 m (auf Anfrage) 
(Art. Nr. 2226)

lfdm. 29.75

Kebony Clear Boardwalk 
glatt und im Prinzip astfrei,  
ca. 3,8 cm stark, 14 cm breit.  
Längen: 3,00 - 4,80 m (auf Anfrage) 
(Art. Nr. 2522)

lfdm. 58.70

Kebony Clear Terrassendiele 
glatt, seitlich genutet und im Prinzip 
astfrei, ca. 2,2 cm stark, 14,2 cm 
breit. Längen: 3,00 - 4,80 m  
(auf Anfrage) 
(Art. Nr. 2131)

lfdm. 29.75

Kebony Character Terrassendiele 
glatt und gesundastig,  
2,8 cm stark, 12 cm breit.  
Längen: 3,20 - 5,30 m (auf Anfrage) 
(Art. Nr. 1127)

lfdm. 18.69

Kebony Character 
Unterkonstruktion 
glatt und gesundastig,  
ca. 4,8 x 7,3 cm, 
Längen: 4,10 / 4,70 m (auf Anfrage) 
(Art. Nr. 1200)

lfdm. 18.89

Kebony Clear 
Unterkonstruktion 
glatt und im Prinzip astfrei,  
ca. 3,8 x 6,8 cm, Längen: 3,66 /  
4,27 / 4,88 m (auf Anfrage) 
(Art. Nr. 2480)

lfdm. 27.29

Kebony Terrassenclip RASK 
Kunststoff, V2A Befestigungsplatte ca. 
20 Stk./m2 (c/c 50 cm), 125 Stk. mit 
Schrauben 

Pak. ab 143.99

Start-/Endclip RASK
Kunststoff, je 20 Stk.

 

  	 Pak. 35.29

*Bitte erfragen Sie die genauen Garantiebedingungen bei Ihrem Fachhändler oder schauen Sie auf www.kebony.de nach.
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Holz-Terrassendielen-Montage

Im Folgenden werden Ihnen die Schritte zur Montage einer Terrasse in vereinfachter Form dargestellt. Bitte berücksich-

tigen Sie immer die örtlichen Gegebenheiten. Die Montage ist nicht anwendbar für das WPC- und Bambusdielensorti-

ment. Bitte beachten Sie spezielle Verlegehinweise. Bei Fragen zu Montage und Zubehör wenden Sie sich an unsere 

Fachberater.

4 5 6

1 2 3

Als ersten Schritt legen Sie eine ebene Fläche an. Anschlie-
ßend wird eine grobe Schotterschicht (20-40 cm) und eine 
anschließende Kiesschicht (5 cm) auf der Fläche verdichtet. 
Bitte beachten Sie, dass die Fläche ein Gefälle von ca. 1-2 % 
haben muss. Es wird empfohlen, zusätzlich ein Unkrautvlies 
als Schutz zu verlegen.

Jetzt Stein- oder Gehwegplatten verlegen. Der Abstand der 
Platten muss entsprechend dem zukünftigen Abstand der 
Unterkonstruktion gewählt werden. Bitte kontrollieren Sie 
nochmals das Gefälle.

Unterkonstruktion hochkant und mittig auf die Steinplatten 
legen und an mindestens drei Punkten mit Metallwinkeln 
befestigen. Je nach Holzart und Stärke der Terrassendiele 
sollte der Abstand der Unterkonstruktion zwischen 20 und 
max. 50 cm liegen.  

Terrassendielen im rechten Winkel zur Unterkonstruktion 
ausrichten. Bitte achten Sie auf ausreichend Abstand zu 
festen Bauteilen wie Wänden. Es sind zwei Verschraubungen 
je Brettbreite pro Kreuzpunkt mit der Unterkonstruktion erfor-
derlich. Wir empfehlen Ihnen, vor dem Schrauben mit einem 
Bohrer mit Senker vorzubohren.

Restliche Terrassendielen verlegen. Der Abstand der Dielen 
sollte je nach Holzfeuchtigkeit 4 - 10 mm betragen. Gehen 
Sie bei der Verschraubung vor wie in Punkt 4.

Umrandung / Verblendung montieren und fertig.
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Unser GCC Holzwerkstoff ist nach 
 in diesen Kategorien zerti�ziert*:

Mehr Informationen zur Zertifizierung unter www.megawood.com/c2c
Cradle to Cradle Certified® ist eine registrierte Marke des Cradle to Cradle Products Innovation Institute. 

* Version 3.1, renewal 27 Aug 2024, GCC HARZart befindet sich aktuell im Zertifizierungsprozess.

Materialgesundheit

Kreislauffähigkeit

Erneuerbare Energien

Wassermanagment

Soziale Verantwortung

BRONZE SILBER GOLD PLATIN

Wenn eines ganz bestimmt in unseren Genen liegt, dann ist 

es das Cradle to Cradle®-Prinzip, dass jede Ressource als 

Nährstoff für einen neuen Lebenszyklus dient. Cradle to Cradle® 

beschreibt einen Stoffkreislauf, in dem Produkte bzw. Rohstoffe 

in immer wiederkehrenden Kreisläufen „Von der Wiege zur Wie-

ge“ zirkulieren. Bei megawood® durchlaufen die GCC (German 

Compact Composite) Holzwerkstoff-Produkte einen technischen 

Kreislauf, sodass aus ihnen immer wieder neue Produkte herge-

stellt werden. Dafür haben wir ein spezielles Rücknahmesystem 

installiert, um die seit 2005 aus GCC hergestellten megawood® 

Produkte wieder in den Stoffkreislauf zurückzuführen. 

KREISLAUF- 
WIRTSCHAFT

Terrassenplanung mit Tablet & PC

Wer statt mit Bleistift und Papier lieber am Computer plant, 
der sollte sich im Internet unseren megaplaner ansehen. 
Digital ist eben doch besser – und vor allem einfacher! Der 
Planer beherrscht exakt alle megawood® Aufbauregeln und 
generiert eine millimetergenaue 3D-Ansicht der geplanten 
Terrasse. Jedes Ihrer Projekte erhält eine individuelle Pla-
nungsnummer, mit der Sie bei Ihrem Fachhändler vor Ort 
ein maßgenaues Angebot erhalten. 
 
‧	megaplaner pro (erweiterte Funktionalitäten)

‧	Materialliste & Bauzeichnung

Den Terrassenplaner und den Downloadlink zur  
megawood® 3D-App finden Sie unter diesem QR-Code 
oder unter: www.megawood.com/megaplaner

In einem europaweit anerkannten Kontrollverfahren 

prüfte die EPH GmbH unseren Holzwerkstoff auf seine 

Materialeigenschaften. Dabei wurde die Freisetzung 

gefährlicher Schwermetalle nach den strengen 

Richtlinien der Norm DIN EN 71-3 unter die Lupe genommen. 

Diese Norm beinhaltet genaue Vorgaben für die Zulassung von 

Kinderspielzeug und ist besonders streng.

Kindersicherheit inklusive

Leben ist draußen –  
draußen ist megawood®

megawood® Dielen werden ausschließlich in Deutschland 

hergestellt. Unsere Produkte sind weltweit einzigartig. Sie 

bestehen aus bis zu 75 Prozent Naturfasern der Hobel und 

Sägeindustrie und stammen aus nachhaltig bewirtschafte-

ten Holzbeständen. Veredelt werden sie von uns mit  

25 Prozent Polymeren und Additiven. 

 
Holz ist gut – und wir 
machen es noch besser.

FREI VON 
GEFÄHRLICHEN 

SPLITTERN
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Wir haben unsere fein geriffelte CLASSIC Terrassendielen  
weiterentwickelt: In dieser klassischen Variante fließen  
profilierte und nicht profilierte Oberflächen  
harmonisch ineinander, begleitet von  
natürlichen Farbschattierungen,  
die bis an die Ränder ausstrahlen.  
Die randlose Dielenform eignet sich  
hervorragend für Flächen mit ab- 
wechslungsreichem Charakter.

GESCHLOSSENE 
FUGE  MÖGLICH RUTSCHHEMMEND

R12-C

 
PFLEGELEICHTER RUTSCHHEMMEND

R10-C
5 MM

SCHMALE FUGE
GESCHLOSSENE 
FUGE  MÖGLICH

SCHWER 
ENTFLAMMBAR

Cfl-s1

CLASSIC – aber nicht alltäglich 
CLASSIC Terrassendielen passen einfach überall hin. Das  
megawood® Kombidielenprofil erlaubt eine beidseitige Verlegung.

Nussbraun
Basaltgrau
Naturbraun

Schiefergrau
Lavabraun

Nussbraun
Basaltgrau
Naturbraun

Schiefergrau
Lavabraun

Varia Braun 
Varia Grau

Varia Schokoschwarz

CLASSIC Jumbo Terrassendiele,  
Naturbraun, offene Fuge

CLASSIC Varia Terrassendiele,  
Varia Schokoschwarz, offene Fuge

CLASSIC Varia – in Form und Farbe

Muskat
Tonka

SIGNUM – natursigniert

SIGNUM Terrassendiele,  
Muskat, offene Fuge

Muskat
Tonka

Die megawood® SIGNUM Terrassendielen sind „natursigniert“. Neben 
der strukturiert gehobelten Oberseite zeigt jede Terrassendiele eine 
einzigartige feingezeichnete Maserung. Zusätzlich versehen wir die 
Oberfläche mit einer Politur als Erstschutz für den Transport, die 
Verlegung und die ersten Wochen der Benutzung. Diese Politur trägt 
sich mit der Zeit ab und die Diele entwickelt ihre eigene, natürliche 
Patina durch Bewitterungseinflüsse. Auf diese Weise entsteht ein 
edles und hochwertiges Produkt. Die schmalen Fugen sorgen für ein 
harmonisches Terrassenbild.

CLASSIC
21 x 145 mm,  
L.: 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm,  
geriffelt / genutet

 lfdm. 16.79
	 m2 115.79

CLASSIC
21 x 145 mm,  
L.: 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm,  
geriffelt / genutet

 lfdm. 17.69
	 m2 122.00

CLASSIC Jumbo 
21 x 242 mm, 
L.: 420 / 480 / 600 cm,  
geriffelt / genutet

 lfdm. 33.99
	 m2 137.15

CLASSIC Jumbo
21 x 242 mm,  
L.: 420 / 480 / 600 cm,  
geriffelt / genutet

 lfdm. 31.99
	 m2 132.19

CLASSIC Varia
21 x 195 mm,  
L.: 420 / 480 / 600 cm,  
einseitig, teilgeriffelt mit  
Farbverlauf

 lfdm. 28.59
	 m2 146.62

SIGNUM Jumbo 
21 x 242 mm,  
L.: 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm,  
einseitig, oszillierend gehobelt,
polierte Oberfläche, 5 mm Fuge

 lfdm. 37.59
	 m2 155.33

SIGNUM
21 x 145 mm,  
L.: 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm,  
einseitig, oszillierend gehobelt,
polierte Oberfläche, 5 mm Fuge

 lfdm. 19.99
	 m2 137.86

GESCHLOSSENE 
FUGE  MÖGLICH RUTSCHHEMMEND

R12-C

GESCHLOSSENE 
FUGE  MÖGLICH RUTSCHHEMMEND

R12-C
GESCHLOSSENE 
FUGE  MÖGLICH RUTSCHHEMMEND

R12-C

5 MM
SCHMALE FUGE RUTSCHHEMMEND

R10-C

SCHUTZPOLITUR
5 MM

SCHMALE FUGE RUTSCHHEMMEND

R10-C

SCHUTZPOLITUR
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Sel Gris
Lorbeer
Nigella

Cardamom
Ingwer

Sel Gris
Lorbeer
Nigella

Cardamom
Ingwer

 
PFLEGELEICHTER

5 MM
SCHMALE FUGE

SCHWER 
ENTFLAMMBAR

Cfl-s1

RUTSCHHEMMEND

R10-C

DYNUM Terrassendiele,  
Nigella, offene Fuge 5 mm

Unterkonstruktion, Befestigungsmaterial und andere wichtige Zubehörteile entnehmen Sie bitte dem 
megawood®-Magazin oder den Bauplänen.

Nussbraun
Basaltgrau
Naturbraun

Schiefergrau
Lavabraun

Nussbraun
Basaltgrau
Naturbraun

Schiefergrau
Lavabraun

PREMIUM Jumbo Terrassendiele,  
Lavabraun, geschlossene Fuge

GESCHLOSSENE 
FUGE  MÖGLICH RUTSCHHEMMEND

R12-C

abZ

40 cm

GESCHLOSSENE 
FUGE  MÖGLICH RUTSCHHEMMEND

R11-C

Einzigartig wie die Natur selbst: die individuell gehobelten 
Dielenoberflächen unserer megawood® PREMIUM Terras-
sendielen. In einem patentierten Hobelverfahren erhalten  
sie ihre lebendige Struktur – das macht unser Produkt un- 
verwechselbar. Entdecken Sie diese besondere Oberflä-
chenstruktur im Spiel des Lichtes.

PREMIUM / PREMIUM PLUS – 
natürlich gehobelte Oberfläche

DYNUM – unverwüstlich schön
Dynamisch verwehte Dünen der Sahara haben uns zu einer 
Diele mit unverwechselbarer Optik inspiriert. Lassen Sie sich 
von der DYNUM Terrassendiele auf Ihrer Terrasse begeistern 
und erleben Sie bei unterschiedlichem Lichteinfall die faszi-
nierende Ausstrahlung. Für Ihren schönsten Platz im Garten 
sowie für Projekte in Hotels, in Biergärten oder in Kinder-
gärten ist DYNUM die richtige Wahl. Der homogene, durch-
gefärbte Holzwerkstoff ohne zusätzliche Kunststoffschicht 
hält höchsten Beanspruchungen stand und ist besonders 
strapazierfähig.

Allgemeine bauaufsichtliche 
Zulassung (abZ)
Für die DYNUM 25 x 293 mm  
(Cardamom & Nigella)  
und die PREMIUM Jumbo  
(Nussbraun & Basaltgrau)  
wurde die allgemeine  
bauaufsichtliche Zulassung  
vergeben, die ohne Ein- 
schränkung praktikabel am  
Bau verwendet werden kann. 

Holz- bzw. Stahl-Unterkonstruktion

PREMIUM Jumbo massiv 21 x 242 mm 
Nussbraun & Basaltgrau

je Auflager an beiden Längsseiten 
Verschraubung mit Edelstahlclip

Ausschnitt »Allg. bauaufsichtliche Zulassung«  

NR. Z-10.9-506

40 cm 

Achsabsta
nd

Weitere wichtige Hinweise finden  
Sie auf unserer Homepage unter:  
www.megawood.com/abz

DYNUM
21 x 242 mm,  
L.: 420 / 480 / 600 cm,  
einseitig, oszillierend gebürstet,  
poliert, 5 mm Fuge

 lfdm. 44.19
	 m2 182.60

DYNUM 
25 x 293 mm,  
L.: 420 / 480 / 600 cm,  
einseitig, oszillierend gebürstet,  
poliert, 5 mm Fuge

 lfdm. 63.39
	 m2 216.35

PREMIUM
21 x 145 mm,  
L.: 420 / 480 / 600 cm,  
oszillierend gehobelte Oberseite

 lfdm. 19.19
	 m2 132.34

PREMIUM PLUS
21 x 145 mm,  
L.: 420 / 480 / 600 cm,  
oszillierend gehobelte Oberseite

 lfdm. 21.29
	 m2 146.83

PREMIUM PLUS Jumbo 
21 x 242 mm, 
L.: 420 / 480 / 600 cm,  
oszillierend gehobelte Oberseite

 lfdm. 39.59
	 m2 163.59

PREMIUM Jumbo
21 x 242 mm,  
L.: 420 / 480 / 600 cm,  
oszillierend gehobelte Oberseite

 lfdm. 36.09
	 m2 149.13

Ausschnitt »Allg. bauaufsichtliche Zulassung«  

NR. Z-10.9-506

DYNUM 25 X 293 
Cardamom & Nigella

Holz- bzw. Stahl-Unterkonstruktion

je Auflager an beiden Längsseiten 
Verschraubung mit Edelstahlclip

65 cm 

Achsabsta
nd

GESCHLOSSENE 
FUGE  MÖGLICH RUTSCHHEMMEND

R12-C
SCHWER 

ENTFLAMMBAR

Cfl-s1

SCHWER 
ENTFLAMMBAR

Cfl-s1

GESCHLOSSENE 
FUGE  MÖGLICH RUTSCHHEMMEND

R11-C

65 cm

abZ 
PFLEGELEICHTER

5 MM
SCHMALE FUGE

SCHWER 
ENTFLAMMBAR

Cfl-s1

RUTSCHHEMMEND

R10-C
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DELTA – außergewöhnliche  
Oberflächenstruktur
 

Die Oberfläche von Schiefer und die Struktur von Flussdel-
tas hat uns zu dieser Terrassendiele inspiriert. Durch das 
natürliche, lebendige Muster ergibt sich je nach Tageszeit 
ein einzigartiges Spiel zwischen Licht und Schatten. Dabei 
weist die DELTA eine außergewöhnliche Oberflächenstruktur 
auf, welche eine Verlegung ganz ohne Gefälle ermöglicht.

DELTA* 
21 x 145 mm, 
L.: 420 / 480 / 600 cm,  
einseitig mattiert-strukturiert,  
5 mm Fuge

 lfdm. 20.69
	 m2 142.69

GEFÄLLE

0 %
 

PFLEGELEICHTER
5 MM

SCHMALE FUGE RUTSCHHEMMEND

R12-C
SCHWER 

ENTFLAMMBAR

Bfl-s1

Sel Gris
Lorbeer

Varia Grau
Varia Schokoschwarz 

Ingwer

DELTA Terrassendiele, 
Lorbeer, offene Fuge 5 mm

VARIO FIX – das Deck aufgebaut
-	 schwimmende Verlegung dank Betonfüllung möglich

-	 geeignet für Dachterrassen

-	 Spannweiten von bis zu 1.000 mm sind 

	 mit VARIO FIX & dem Konstruktionsbalken 

	 80 x 60 mm problemlos möglich

-	 Neigungsausgleich bis zu 10% realisierbar

-	 stufenlose Verstellbarkeit

-	 einfache Handhabung

-	 Kompatibel mit Konstruktionsbalken 

	 40 x 60 mm

Achsabstand max. 1.000 mm 
mit Konstruktionsbalken 80 x 60 mm

bewegliche 
Aufnahme 

durch 
Kugelkopf

Konstruktionsbalken  
80 x 60 mm,  
L.: 400 cm 

Konstruktionsbalken
40 x 60 mm,  
L.: 360 cm

UK-Befest. Schrauben
7,5 x 92 mm
7,5 x 132 mm
inkl. Bit und Bohrer  
50 Stk./Paket

Verbindungsschuh
Grau, 28 x 76 mm,  
für UK 40 x 60 mm,  
L.: 360 cm

Sicherungsband
auf Rolle, 
L.: 100 cm

Lüftungsgitter  
V2A gebürstet,
105 x 21 mm,  
L.: 200 cm

Hausanschlussprofil  
21 / 25 mm  
silber/bronze/anthrazit 
L.: 400 cm

lfdm. 19.19 lfdm. 13.69 Pak. 73.99 (92 mm)

Pak. 79.29 (132 mm)

lfdm. 7.89 Rolle 26.69 lfdm. 62.59 lfdm. ab 18.59

VARIO FIX I (40 - 143)  
Schwarz, 
70 x 295 x 148 mm,
mit Aufnahme für  
UK 40 x 60 mm und  
UK 80 x 60 mm

VARIO FIX II (44 - 242)  
Schwarz, 
70 x 295 x 148 mm,
mit Aufnahme für  
UK 40 x 60 mm und  
UK 80 x 60 mm

Stk. 11.39 Stk. 14.19

Rastklammer
einteilig, V2A oder 
Normalstahl geschwärzt,
50 Stück/Paket 
inkl. 17 Schrauben 

Rastklammer-Rand
einteilig, V2A oder 
Normalstahl geschwärzt, 
25 Stück/Paket 

Zammer  
Montagehilfe für 
einteilige Rastklammer

Clip schwarz
inkl. Schrauben und Bit,
V2A oder Normalstahl 
geschwärzt,  
50 Stück/Paket

Randclip
inkl. Schrauben und Bit,
V2A oder Normalstahl 
geschwärzt,
25 Stück/Paket

Gummipad 
100 x 60 mm 
 
3 mm 	 2.29 Stk.
5 mm 	 3.49 Stk.
10 mm 	5.79 Stk.

Scheuerpulver  
Zur kraftvollen Reini-
gung von megawood® 
Terrassendecks  
(nur für GCC HOLZart)  
Pack: 2000 g

Pak. 66.69 Pak. 33.79 Stk. 29.59 Pak. 51.69 Pak. 26.49 Stk. 17.69

Verrastung  
mittels 
Zammer

Weitere wichtige Zubehörteile finden Sie unter: www.megawood.com

Schrubber und Stiel auf Anfrage

Den ausführlichen Bauplan für VARIO FIX 
finden sie unter: www.megawood.com

Lichtsystem
Setzen Sie mit megawood®  
megalite stimmungsvolle  

Lichtakzente. Sprechen Sie uns  
an, wir beraten Sie gerne! 

LED-Linear-Leuchten und -Spots

Terrassen & Zubehör



Kombi-
System*
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Akazienholz-Fliese 
Geölt, natur, 12-Latten auf Kunststoffgitter,  
ca. 2,2 cm stark. Ca. 30 x 30 cm. Abgabe nur  
im 6er-Pack. Nicht ständig im Programm.

(ZL 889110) 	 Paket 20.94
	 m2 38.78

Nadelholz-Fliese 
Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert,  
strukturgehobelt, ca. 50 x 50 cm,  
ca. 3,2 cm stark.

(80 ZL 887501) 	 Fliese 4.99
	 m2 19.96

Akazienholz-Fliese Anthrazit 
Geölt, Anthrazit, 12-Latten auf Kunststoffgitter,  
ca. 2,2 cm stark. Ca. 30 x 30 cm. Abgabe nur  
im 6er-Pack. Nicht ständig im Programm.

(ZL 889121) 	 Paket 26.94
	 m2 49.89

*	 Alle mit „Kombi-System“ gekennzeichneten Fliesen 	
	 sind miteinander kombinierbar.
*	 Alle mit „Kombi-System“ gekennzeichneten Fliesen 	
	 sind miteinander kombinierbar.

Terrassen & Zubehör



Coextrusion
(Schutzmantel)

Kombi-
System*

Kombi-
System*

Info 
Durch ein Steck-Verbindungssystem 
können die Fliesen fest miteinander 
verbunden werden. Diese Konstruktion 
lässt Wasser ungehindert abfließen. Die 
Fliese ist auf jedem festen und ebenen 
Untergrund zu verlegen. Einsetzbar  
auf Balkonen und Terrassen.

NEU

NEU

WPC-Fliese 
Deckleisten aus Holz-Kunststoff-Gemisch, auf Kunststoff-
gitter, ca. 2,2 cm stark, ca. 30 x 30 cm. In Anthrazit, 
Bicolor-Grau oder Bicolor-Walnuss. Abgabe nur im 
6er-Pack. Nicht ständig im Programm.

WPC-Fliese 
Deckleisten aus Holz-Kunststoff-Gemisch, mit coextrudierter 
(profilummantelter) Oberfläche, glatt, gebürstet. Auf 
Kunststoffgitter, schwarz, ca. 2,2 cm stark. Ca. 30 x 30 cm. 
Farbton Bangkirai oder Anthrazitmix. Abgabe nur im 
6er-Pack. Nicht ständig im Programm.

Bangkirai 	 (ZL 887990)

Anthrazitmix 	 (ZL 887991) 	 Paket 35.94
	 m2 66.56

WPC-Fliese „Simply“ 
Deckleisten aus Holz-Kunststoff-Gemisch, auf Kunststoff-
gitter, ca. 2,2 cm stark, ca. 30 x 30 cm. In Braun und 
Dunkelgrau. Abgabe nur im 6er-Pack. Nicht ständig im 
Programm.

Braun 			  (ZL 887600)

Dunkelgrau 	 (ZL 889139) 	 Paket 26.94
	 m2 49.89

*	 Alle mit „Kombi-System“ gekennzeichneten Fliesen 	
	 sind miteinander kombinierbar.

Anthrazit 			 (ZL 887498) 
Bicolor-Grau 	 (ZL 889100)

Bicolor-Walnuss 	 (ZL 889099) 	 Paket 29.94
	 m2 55.44
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Befestigung von Terrassendielen

Die optimal aufeinander abgestimmten Produkte aus dem Terracon®- 

Terrassensystem bieten fachgerechte Lösungen für die unterschied- 

lichsten Aufbausituationen. Alle Befestigungsmittel sorgen für ein gleich- 

mäßiges Verlegebild und garantieren den konstruktiven Holzschutz durch 

die Unterlüftung der Dielen. Die CLIP-Schienen mit Schraubkanal reduzie-

ren beim Verschrauben von Terrassenflächen die Montagezeit der Beläge 

bis zu 30 % gegenüber herkömmlichen Aluminium-Schienen.

· 	gleichmäßiges Verlegebild

· 	konstruktiver Holzschutz durch Unterlüftung der Dielen

· 	optimale Lösungen für unterschiedliche Dielen und Aufbausituationen

Terrassenlager-Clip
Höhenverstellbarkeit 25-225 mm,  
gleicht Gefälle des Untergrundes  
bis zu 8 % aus

TWIXT-/BIG-Isostep
schnelle Verlegung durch Schraub- 
kanal. Ideal für große Spannweiten.
Dauerhafte Unterkonstruktion,  
Längen: 1900 mm und 4000 mm

SMART-Isostep
schnelle Verlegung durch Schraub- 
kanal. Der Problemlöser für flache 
Aufbauten, Aufbauhöhe nur 23 mm, 
Längen: 1800 mm und 3600 mm

Stk. ab 5.89 Stk. ab 37.19 Stk. ab 35.19

Terrafix
Distanzhalter für die sichtbare 
Dielenverschraubung, 
50 Stk./Paket

Isopad
Verhinderung von Staunässe,  
Trittschall, 90 x 60 mm in den  
Stärken 3 mm, 8 mm, 20 mm, 
24 Stk./Paket

Drainage- und Belüftungsprofil
Schutz vor Spritz- und  
Regenwasser, Unterlüftung  
des Terrassendecks,  
Längen: 1900 mm und 3000 mm

Pak. ab 14.99 Pak. ab 10.09 Stk. ab 132.49 

Terraflex
unsichtbare, schnelle Dielen- 
montage für Dielen mit Nut 
30 Stk./Paket

Clipper
unsichtbare Befestigung  
für Dielen ohne Nut,
20 Stk./Paket

Pak. ab 23.99 Pak. ab 28.59

Verlegung von Dielen mit Terraflex 
auf einer Alu-Unterkonstruktion
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